Klimatyzatory scienne SPLIT NOWOSE!

Seria Ocarina

TRYBY PRACY: FUNKCJE:

Model TAC-12CHSD/TPG11IN TAC-18CHSD/TPG11I

Chiodzenie (min. - nem. - maks) 100-3.40-377 125-510-530
Grzanie (min. - nem. - maks) kW 100-3.43-381 125-5.30-608
Wydajnosé

SEER / SCOP 61/40 61/40
Klzsa efektywnoici energetycznej (chtodzenie / grzanie) Ass [ As A++ [ A+
Zuzycie energii elektrycznej [chodzenie / grzanie) kWh/a 195 /840 293

Pdesign {chtodzenie / grzanie) kW 34/24 51/38
Usuwanie wilgoei Vh 12 15

Przeplyw powietrza jedn. wewn. (chiodzenie / grzanie) mi/h 560/ 560 8207820
Przeplyw powietrza jedn. zewn. m/h 1900 2600

Ciénienie akustyczne jedn. wewn. {turbo / H /M /L / mute) dB(A) 41/37/33/ 43/41/38/35/27
Ciénienie akustyczne jedn. zewn. dB(R) 50 55

Moc akustyczna jedn. wewn. (turbo /H /M /L / mute) dB(A) 51/47/43/35/32 54/50/47/43/38
Moc akustyczna jedn. zewn. dB(A) 60 65

Zakres temp. pracy jedn. wewn. (chiodzenie / grzanie) = 7+32/0+30 17+32/0+30
Zskres temp. pracy jedn. zewn. [chtodzenie / grzanie) °C -5+53/-20+30 -15+53/-20+-30
Zakres nastawy temperatury jedn. wewn. °C 1831 16+31

Dane elektryczne

Zrodio zasilania V/Hz/P 220-240/50/1

Prad roboczy przy chlodzeniu (min. - nem. - maks) A 15-51-50

Prad roboczy przy grzaniu (min. - nem. - maks) A 15-47-100

Pobér mocy przy chtodzeniu (min. - nem. - maks) kW 0,29-1,05-150

Pobér mocy przy grzaniu (min. - nem. - maks) kW 029-092-173 034-138-255
Wymiary netto / brutto jedn. wewn. (szer. x wys. x gt) mm 790x275x192 / 860x345x265 920x306x195 / 990x380x26!
Wymiary netto jedn. zewn. (szer. x wys. x gt) mm 777x498x290 / 818x520%325 853x602x349 / 890x628x385
Waga netto / brutto jedn. wewn. kg 85/105 10/1,0

Waga netto / brutto jedn. zewn. kg 240/260 350/380

Typ R32 R32
Napetnienie fabryczne (5m) kg 0,570 1,000
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO, tCOe 039 0,68
Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m 15 15

Potaczenia rur (ciecz / gaz) mm 6,35 (174"} /9,52 (3/8") 9,52 (3/87)
Maksymalna diugoéé instalaji m ES 2
Maksymalne przewyzszenie m 10 10




