Pompy ciepta










INNOWVA .. |

NORDIC

NORDIC

Pompa ciepta powiefrze-woda

(Rs2)

INNOVA

*  Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajgcy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikacji,

®  nowoczesny, polskojezyczny sterownik,

e czujnik temperatury pokojowej,

e elastyczne zmiany trybéw pracy — dowolne

ustawianie kolejnosci — na poczatku:
grzanie CWU badZ ogrzewanie domu,
e dezynfekcja zbiornika CWU,
e czynnik chtodniczy R32,
e zakres pracy do -25°C,
e ciepta woda uzytkowa do 80°C,
®  energooszczedno$ ($rednio

do wytworzenia 5 kW energii grzewczej
wystarczy dostarczyé jedynie 1 kW energii
elektrycznej, pozostate 4 kW to odzyskana
energia cieplna — czysta, ekologiczna
energia przy niewielkich kosztach
eksploatacyjnych),

® niskie koszty instalacji,

*  wygrzewanie posadzki,

e harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/
zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,

® tryb cichej pracy oraz energooszczedny,

e ustawienia termostatu oraz innych Zrédet ciepta,

e ustawienia ogrzewania pogodowego,wyéwietlanie
stanu pracy urzadzenia oraz parametréw.
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POMPY CIEPLA NORDIC- POMPY 1-FAZOWE
ORD
Jednostka zewnetrzna IGZAWESNO-1 IGZAWSSNO-1 IGZAW10SNO-1
Grzanie kw 6,00 8,00 9,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB °C Ccop 5,00 4,70 4,60
Grzanie W 5,90 8,00 9,50
Wydajnoéé rl?:minalna
Z’:?nia :2\{«4.15. 7 DB/6WB *C coP 350 370 3,60
Chiodzenie kw 5,80 7.00 850
Wydajnoéc'orgminalna
::/::;:)a. :ez\gn 3'5 DB/24WB °C EER 440 400 380
Zasilanie V/D/Hz 220-240/1/30
Klasa energetyczna, woda 35°C - A+++ A+++ Astt
Klasa energetyczna, woda 55°C - A++ A++ A+t
Poziom ciénienia akustycznego (chtodzenie) dB(A) 52 55 55
Poziom ciénienia akustyczne go (grzanie) dB(A) 52 55 55
lloéé czynnika chlodniczego kg 1,0 16 16
Zekres pracy (tryb grzania) *C -25°C-30°C
Zakres pracy (CWU) *C -25°C-45°C
Zakres pracy (tryb chiodzenia) °C 10°C - 48°C
Srednice przytaczy (cecz/gaz) cal /4" -1/2"
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - wysokoéé m 15
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - diugoéé m 20 25 25
Dlugoéé instalacji bez dotadowania czynnika m 10
Dodatkowa iloéé czynnika g/m 16
Wymiary (szer. x wys. x gt.) mm 975x702%396 982x787 %427 982x787x427
Waga netto kg 55 82 82
Waga brutto kg 65 92 92
Czynnik - R32
Przewody zasilajgce N x mm? 3x15 3Ix4 3x4
g Jednostka wewnetrzna IGZAWGSNI-1 IGZAWSSNI-1 IGZAW10SNI-1
Zasilanie V/@/Hz 220-240/1/50
Temperatura wody zasilajgce] (tryb grzania) °C 20°C/ 60°C
Temperatura wody zasilajgce] (tryb chlodzenia) °’C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU °C 40°C/ 80°C
Moc kw 3 6 6
Grzatks elektryczna Liczba stopni - 2 2 2
Kombinacja - 1,5+15 3+3 3+3
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 29 29 29
Wymiary (szer. x wys. x gt.) mm 460x860x318
Waga netto kg 62
Waga brutto kg 71
22 090 PLN 25 570 PLN 25 900 PLN
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INNOVA

Energooszczedne pompy ciepta

NORDIC - POMPY 3-FAZOWE

ORD

Jednostka zewnetrzna IGZAWSSNO3-1 IGZAW10SNO3-1 IGZAW12SNO3-1 IGZAW145NO3-1 IGZAW165NO3-1
Grzanie kw 8,00 10,00 12,00 14,00 15,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB™C cor 4,50 4,90 5.00 4,70 4,50
Grzanie kw 8,00 10,20 12,29 14,44 16,13
Wydajnoéé nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB™C cor 4,20 4,20 3,98 3,98 3,88
Chlodzenie kw 8,50 10,00 11.00 12,60 13,00
Wydajnoéé nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB°C EER 4,50 4,90 285 272 2,63
Zasilanie V/IiG/Hz 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - At++
Klasa energetyczna, woda 55°C - A++
Poziom ciénienia akustycznego (chtodzenie) dB(a) 55 55 58 59 60
Poziom ciénienia akustycznego (grzanie) dB(a) 55 55 60 61 61
Zskres pracy (tryb grzania) °C -25°C/35°C -25°C/30°C
Zzkres pracy (CWU) *C -25°C/45°C
Zskres pracy (tryb chtodzenia) *C 10°C/ 48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) cal 174" -1/2" 1/4" - 5/8"
Maks. odlegloéé miedzy jednostkami - wysokoéé m 15
Maks. odlegloéé miedzy jednostkami - dlugoséé m 15
Dlugoéé instalacji bez dofadowania czynnika m 15
Dodatkowa iloéé czynnika g/m 0
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 982 x 787 x 427 982 x 787 x 427 1010 x 828 x 460 1010 x 828 x 460 1010 x 828 x 460
Waga netto kg 28 38 103,5 103,5 103,5
Waga brutto kg 98 98 m m m
Przewody zasilajgce N x mm? 25
Cazynnik - R32
Jednostka wewnetrzna IGZAWSSNI3-1 IGZAW10SNI3-1 IGZAW12SNI3-1 IGZAW14SNI3-1 IGZAW16SNI3-1
Zssilanie V/IG/Hz 380-415/3/50
Temperatura wody zasilajgcej (tryb grzania) *C 20°C/60°C
Temperatura wody zasilajgcej (tryb chlodzenia) *C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU °C 40°C/80°C

Moc kw 6
Grzatka elektryczna Liczba stopni - 2

Kombinagja - 3+3
Poziom ciénienia skustycznego dB(A) 29
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 450 x 318 x 860
Weaga netto kg 62
Waga brutto kg Al

26 340 PLN 26 450 PLN 28 470 PLN 28 580 PLN 28 720 PLN
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INNOWVA &=

NORDIC ENTIRE

NORDIC ENTIRE

Energooszczedne pompy ciepta

Pompa ciepta powiefrze-woda
| zasobnik CWU

Fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajacy na zdalne sterowanie

z poziomu aplikacji,

nowoczesny, polskojezyczny sterownik,
czujnik temperatury pokojowej,

zabudowany zbiornik CWU 185,

elastyczne zmiany trybéw pracy — dowolne
ustawianie kolejno$ci — na poczatku: grzanie CWU
badZ ogrzewanie domu,

dezynfekcja zbiornika CWU,

czynnik chtodniczy R32,

zakres pracy do -25°C,

ciepta woda uzytkowa do 80°C,
energooszczedno$d ($rednio do wytworzenia
5 kW energii grzewczej wystarczy dostarczy¢
jedynie 1 kW energii elektrycznej, pozostate
4 kW to odzyskana energia cieplna — czysta,
ekologiczna energia przy niewielkich
kosztach eksploatacyjnych),

niskie koszty instalacji,

wygrzewanie posadzki,

harmonogramy pracy — tryb wakacyjny/
zegar tygodniowy/ zegar temperaturowy,
tryb cichej pracy oraz energooszczedny,
ustawienia termostatu oraz innych Zrédet ciepta,
ustawienia ogrzewania pogodowego,
wys$wietlanie stanu pracy urzadzenia

oraz parametréw.
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INNOVA

POMPY CIEPLA NORDIC ENTIRE - POMPY 1-FAZOWE

NORDIC ENTIRE

Jednostka zewnetrzna IGZAWSSNO-1 IGZAWBSNO-1 IGZAW10SNO-1
Grzanie kw 6,00 8,00 9,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB"C cop 500 470 460
Grzanie kw 5,90 8,00 9,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 40/45°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB"C cor 3,90 370 3,60
Chiodzenie Kw 5,80 7,00 8,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB°C EER 4,40 4,00 380
Zasilanie V/ID/Hz 220-240/1/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - Attt As+s As++
Klasa energetyczna, woda 55°C - At+ At+ At+
Poziom ciénienia akustycznego (chtodzenie) dB(a) 52 55 55
Poziom ciénienia akustycznego (grzanie) dB(a) 52 55 55
lloéé czynnika chiodniczego kg 1,0 1,6 1,6
Zakres pracy (tryb grzania) *C -25°C-35°C
Zakres pracy (CWU) *C -25°C-45°C
Zakres pracy (tryb chfodzenia) *C 10°C-48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gsz) “ 174" -1/2"
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - wysckoéé m 15
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - dlugoséé m 20 25 25
Dlugoéé instalacji bez dotadowania czynnika m 10
—
_—L Dodatkows iloéé czynnika g/m 16
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 975x702x 396 | 982x787 x 427 982 x 787 x 427
Waga netto kg 55 82 82
Waga brutto kg 65 92 92
Czynnik - R32
Przewody zasilajgce N x mm? 3x15 3x4 3x4
Jednostka wewnetrzna IGZAWGSCNI-1 IGZAWSSCNI-1 IGZAW10SCNI-1
Zasilanie V/I@/Hz 220-240/1/50
Temperatura wody zasilajace] (tryb grzania) *C 20°C/ 60°C
Temperatura wody zasilajace] (tryb chiodzenia) °C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU C 40°C/ 80°C
Wielkoéé wbudowanego zasobnika CWU L 185
Moc kw 3 6 6
Grzatka elektryczna Liczba stopni - 2 2 2
Kombinacja - 1,5+1,5 3+3 3+3
Poziom ciénienia akustycznego dB(a) 29
ORANG Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 600 x 1756 x 600
& d
I?3 2 Waga netto kg 210
NNovAa
LAY Waga brutto kg 233
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INNOVA

NORDIC ENTIRE - POMPY 3-FAZOWE

Energooszczedne pompy ciepta

ORD 8

Jednostka zewnetrzna IGZAWSBSNO3-1 IGZAW1T0SNO3-1 IGZAW12SNO3-1 IGZAW14SNO3-1 IGZAW16SNO3-1
Grzanie kw 8,00 10,00 12,00 14,00 15,50
Wydajnoéé nominalna
Woda 30/35°C, A
temp. zewn. 7 DB/6 WBC CoP 4,90 4,90 5.00 4,70 4,50
Grzanie kw 8,00 10,20 12,29 14,44 16,13
Wydajnoéé nominalna
Woda 40/45°C, A
temp. zewn. 7 DB/6 WBC COoP 4,20 4,20 3,98 398 388
Chlodzenie kw 8,50 10,00 11.00 12,60 13,00
Wydajnoéé nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB°C EER 4,90 4,90 2,85 272 2,63
Zasilanie V/@/Hz 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - A+++
Klasa energetyczna, woda 55°C - A++
Poziom ciénienia akustycznego (chlodzenie) dB(a) 55 55 58 59 80
Poziom ciénienia akustycznego (grzanie) dB(a) 55 55 60 61 61
Zakres pracy (tryb grzania) °C -25°C/35°C -25°C/30°C
Zakres pracy (CWU) °C -25°C/45°C
Zakres pracy (tryb chtodzenis) °C 10°C/48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) cal 1/4" - 1/2" 1/4" - 5/8"
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - wysokoéé m 15
Maks. odlegtoéé miedzy jednostkami - dlugoéé m 15
Diugoéé instalacji bez dofadowania czynnika m 15
Dodatkowa iloéé czynnika g/m 0
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 982 x 787 x 427 982 x 787 x 427 1010 x 828 x 460 1010 x 828 x 460 1010 x 828 x 460
Waga netto kg 88 88 103,5 103,5 1035
Waga brutto kg 98 98 m m m
Przewody zasilsjace N x mm? 25
Czynnik - R32
Jednostka wewnetrzna IGZAWBSSCNI3-1 IGZAW10SCNI3-1 IGZAW12SCNI3-1 IGZAW14SCNI3-1 IGZAW16SCNI3-1
Zasilanie V/iD/Hz 380-415/3/30
Temperatura wody zasilzsjace] (tryb grzania) °C 20°C / 60°C
Temperatura wody zasilzjace] (tryb chtodzenia) °C 7°C/25°C
Temperatura wody CWU °C 40°C/80°C
Wielkoéé wbudowanego zasobnika CWU L 185

Moc kw 6
Grzatka elektryczna Liczba stopni - 2

Kombinacja - 3+3
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 29
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) mm 600 x 1756 x 600
Waga netto kg 210
Wags brutto kg 233

43 990 PLN 44 080 PLN 45 950 PLN 46 170 PLN 46 320 PLN
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... INNOWVA

POMPY CIEPLA MONOBLOCK

NORDIC MONOBLOCK

Pompa ciepta powietrze-woda

I ROWA

e Wysoka wydajnosc dzieki zastosowaniu
dwustopniowej sprezarki rotacyjne;j,

e praca w skrajnych warunkach

ol atmosferycznych,

e czynnik R32,

e nowoczesny, dotykowy sterownik

e fabrycznie wbudowany modut Wi-Fi
pozwalajgcy na zdalne sterowanie
z poziomu aplikacji,

* niski poziom ci$nienia akustycznego,

e mozliwosé sterowania BMS,

* wysokowydajne komponenty
pozwalajgce uzyskaé wysoki
wspoétczynnik COP i EER,

e zwarta konstrukgja,

e funkcja trybu wakacyjnego
i regulacji pogodowej.

Fer KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA * CHLODNICTWO
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INNOVA

Energooszczedne pompy ciepta

RAN,
a3y (R32
INNOoOVvA
LAt
NORDIC MONOBLOCK
Jednostka zewnetrzna IGZAWSMNO-1 IGZAWSMNO-1 | IGZAW10MNO3-1 | IGZAW12MNO3-1 | IGZAWTAMNO3-1 | IGZAW16MNO3-1
Grzanie ) kW 6,00 7,50 10,00 12,00 14,00 15,50
Wydajnosé nominalna
Woda 30/35°C,
temp. zewn. 7 DB/6 WB °C corp 5,00 4,60 4,65 4,50 4,55 4,35
G . kw 6,00 7,50 10,00 12,00 14,00 15,50
rzanie
Wydajnoéé nominalna
Wods 40/45°C, EER 315 320 315 300 305 2,90
temp. zewn. 7 DB/6 WBC cor 385 375 375 3,50 3,60 355
Chtodzenie Kw 5,80 6,80 8,30 11,00 12,50 14,50
Wydajnogéé nominalna
Woda 12/7°C,
temp. zewn. 35 DB/24 WB °C EER 4,60 4,40 4,50 4,20 4,20 4,00
Zasilanie V/iG/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Klasa energetyczna, woda 35°C - At+++ A+++ A+++ At+++ At+++ A+++
Klasa energetyczna, woda 55°C A++ A++ A++ At++ A++ A++
Poziom ciénienia akustycznego (chlodzenie) dB(a) 56 56 59 59 59 59
Poziom ciénienia akustycznego (grzanie) dB(a) 58 58 61 61 61 61
lloéé czynnika chtodniczego R32 kg 0,87 0,87 2,20 2,20 2,20 2,20
Zakres pracy (tryb grzania) °C -25°C-35C
Zakres pracy (CWU) *C -25°C-45°C
Zakres pracy (tryb chodzenis) C 10°C - 48°C
Srednice przytaczy (ciecz/gaz) cal
Wymiary (szer. x wys. x gt.) mm 1150 x 756 x 390 1200 x 878 x 460 1200 x 878 x 460 1200 x 878 x 460 1200 x 878 x 460 1200 x 878 x 460
Waga netto kg 96 96 151 151 151 151
Waga brutto kg 109 109 166 166 166 166
Czynnik - R32
Przewody zasilzjace N x mm? 3x15 3x1,5 S5x4 5x4 5x4 5x4
Zapezpieczenie pradowe A 16 16 16 16 16 16
18 550 PLN 18 580 PLN 24 170 PLN 25 370 PLN 25 650 PLN 25 920 PLN

KLIMATYZACJA * POMPY CIEPLA * CHLODNICTWO
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INNNOVA

POMPY CIEPLA BASENOWA POMPA CIEPLA

BASENOWA ./
POMPA CIEPI:A K

Stata temperaturag,
0szczednoS¢ enerdii,
trwatos¢ i niezawodnose
w uzytkowaniu

e podgrzewanie wody basenowej i utrzymywanie
temperatury na statlym poziomie,

e oszczednoscé do 80% w poréwnaniu z tradycyjnymi
przeptywowymi podgrzewaczami elektrycznymi,

e dtuga trwatosc i odpornosé na dziatanie brudnej,
stonej i chlorowanej wody basenowej - dzieki
tytanowemu wymiennikowi ciepta,

praca w szerokim zakresie napigcia elektrycznego,
sterowanie WiFi,
plyta sterujaca.

® prosty montaz,

e ekologiczna, oszczedna, efektywna energetycznie, , P —
* wysokie COP, e KMP g SWEDEN

e ekologiczny czynnik R32,

e CE-certyfikat,

* niski poziom hatasu,
e miekki start, | & ( ) |Q_JJ lm |
e petna technologia inwerterowa, .
* sprezarka DC, (] [R32) (XS]
L] - e/ J
L]

L]
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INNOVA

Energooszczedne pompy ciepta

BASENOWA POMPA CIEPLA

232

NNOovAa

POMPA BASENOWA KMP SMART 7 KMP SMART 12 KMP SMART 16

Rekomendowana objetosé basenu (m?) 18-35 30-60 40-75

Temperaturowy zakres pracy (°C) -5~40

Warunki pracy (temp. zew. 27°C / temp. wody. 26°C / wilgotnoéé 80%)

Wydajnoéé grzewcza (kW) 1,82-7,24 1,97 -11,66 3,77-17,00

Wydajnoéé grzewcza (Btu/hr) 6210-24700 6698 -39 644 9 600 - 54 300

Pobér mocy (kW) 0,15-1,28 0,16-1,99 0,24-313

cop 12,13-5,66 12,57 -5,86 11,9-51

Warunki pracy (temp. zew. 15°C / temp. wody 26°C / wilgotno$é 70%)

Wydajnoéé grzewcza (kW) 1,39-5,64 1,79-8,62 26-1223

Wydajnoéé grzewcza (Btu/hr) 4740-19240 6086 -29 308 8900 - 42 000

Pobér mocy (kW) 0,24-1,28 0,29-191 0,35-277

cor 579-441 6,17 -4,52 7,50-4,40

Warunki pracy (temp. zew. 10°C / temp. wody 26°C / wilgotno$é 64%)

Wydajnosé grzewcza (kW) 1,10-4,25 1,37-6,56 2,20-10,80

Wydajnoéé grzewcza (Btu/hr) 3750- 14500 4658-22303 7 500 - 36 900

Pobér mocy (kW) 0,24-1,33 0,27-1,79 0,39-2,66

cor 4,58-320 5,07 - 3,66 5,60-4,10

Zasilanie 230V ~ /S50Hz 380-400V / 3 faz / 50Hz

Obudowa ASA

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy (Kg) / CO,- ekwiwalent / GWP 0,35/0,24 ton / 675 GWP 0,48 /0,32 ton / 675 GWP -

lloéé wentylatoréw 1 1 1

Silnik DC DC DC

Predkoéé wentylatora (RPM) 400 - 470 400 - 800 500 - 800

Poziom ciénienia akustycznego z odleglosci 1 m dB(A) 38-50 42-53 44-54

Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 1 m dB(A) tryb cichy 19-29 43 -

Poziom ciénienia akustycznego z odlegtodci 10 m dB(A) 19-29 22-23 24-33

Poziom ciénienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) tryb cichy 19 22 24

lloéé sprezarek 1 1 1

Producent sprezarki Mitsubishi

Typ sprezarki Rotacyjna / Inverter

Sterownik dotykowy LCD

Podtgczenie wody (mm) 50

Przephyw wody (m?/h) 24 49 5.2

Ciénienie pracy (max) kPa 2 4 5

Wymiary szer. x wys. x gt. (mm) 1000x605x418 1000x605x418 1165x870x485
14 480 PLN 27 320 PLN
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